
Linhas de
Produtos



L I N H A

Filmes
Técnicos

A GDM oferece linhas modernas de coextrusão cast e blown. Os equipamentos europeus e americanos 
de 5 camadas da GDM permitem a produção de filmes plásticos com baixa espessura e alto 
desempenho técnico. 
Além disso, esses equipamentos possibilitam a incorporação de aditivos (biodegradáveis) que atendem 
a uma ampla gama de especificações para aplicações em embalagens de alimentos, medicamentos e 
hospitais, nutrição animal e cuidados domésticos. 

O CPP.80.UHP é um filme coextrusado formado por blends especiais de polipropileno de excelente 
qualidade, que garantem alta selabilidade mesmo em temperaturas extremamente baixas. 
Apresenta excelentes características ópticas (brilho e transparência), alto deslizamento, alta rigidez 
e boa barreira contra umidade e vapor d’água (TPVA).

- Alta selabilidade no lado não tratado;
Início de selagem em baixas 
temperaturas;
- Excelente desempenho em 
empacotamento automático;
- Boas características ópticas (brilho e 
transparência);
- Alto deslizamento;
- Alta rigidez;
- Boa barreira contra umidade;
- Excelente planicidade e estabilidade 
dimensional;
- Tratamento em um lado para aplicação 
de tinta e/ou adesivo, ou sem tratamento.

Destinado ao uso em filmes monocamada ou 
em diferentes embalagens laminadas com 
outros substratos. 
Pode ser fornecido em espessuras entre 80 e 
395 gauge. 
Devido à sua alta rigidez, apresenta excelente 
estabilidade no processo de rotogravura. 
Atende às normas da ANVISA para contato 
direto com alimentos.

Filme de Polipropileno 
CAST TRANSPARENTE CPP.80.UHP

Descrição:

Principais características:

Aplicações:
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PP RETORT

FILME TÉCNICO PP RETORT
O PP RETORT é destinado a aplicações em que o produto embalado precisa passar por um processo de 
autoclave após a embalagem — por exemplo, milho, ervilha e rações úmidas para pets. 
Oferece alta resistência mecânica.

POLIPROPILENO MOPP LABEL

O MOPP Label é um filme de polipropileno de alto desempenho, produzido com resinas de 
padrão elevado em um processo ultratecnológico e controlado. 
Essa nova tecnologia permite a fabricação de filmes poliolefínicos com alto módulo e excelente 
resistência mecânica, além de ótimas propriedades ópticas e barreira à umidade superior à de 
filmes padrão. 
É 100% atóxico e 100% reciclável. 

Descrição:

- Filme sustentável, 100% reciclável por 
processos padronizados; 
- Alto módulo, proporcionando estabilidade 
durante a conversão (impressão, laminação etc.); 
- Excelentes propriedades ópticas (nebulosidade 
e brilho); 
- Baixo coeficiente de atrito (COF); 

- Alta barreira à umidade; 
- Resistência química; 
- Excelente estabilidade dimensional e 
planicidade; 
- Pode receber tratamento especial (corona) 
para adesão de tintas ou adesivos.

Principais características:
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MOPE

MOPE NÃO SELÁVEL
Filme de polietileno de alto desempenho, produzido com resinas tradicionais em um processo 
altamente tecnológico e precisamente controlado. 
Produto 100% atóxico e reciclável. 
Uma inovação em embalagens que pode substituir diversos substratos e reduzir etapas do 
processo produtivo. 
Recomendado para uso em impressão.

O BPE.MOPE Não Selável Alta Barreira é um filme com alta transparência, indicado para 
embalagens que necessitam de alta barreira. 
O MOPE selável é um filme de polietileno de alto desempenho, produzido com resinas tradicionais 
em um processo altamente tecnológico e controlado com precisão. 
Essa nova tecnologia possibilita a produção de filmes de polietileno com alta rigidez e excelente 
desempenho mecânico, além de ótimas propriedades ópticas e barreira contra vapor d’água 
superiores às dos polietilenos convencionais. 
É um produto 100% atóxico e 100% reciclável. 
Uma inovação em embalagens que pode substituir diversos substratos e etapas de 
processamento. Indicado para impressão.

- Alta barreira a OTR e WVTR; 
- Permite a fabricação de embalagens 
ecologicamente corretas, recicláveis por 
processos convencionais; 
- Excelentes características ópticas (brilho e 
transparência); 
- Pode ser bi-tratado, tratado em um lado ou 
sem tratamento; 
- Alta rigidez e resistência direcional ao rasgo; 
- Excelente planicidade e estabilidade 
dimensional.

Destinado à fabricação de embalagens 
laminadas com outros substratos. 
Atende às normas da ANVISA para contato 
direto com alimentos.

Filme de Polietileno BPE.MOPE Não Selável 
Alta Barreira (ST único)

Descrição:

Principais características: Aplicações:
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Filme 
Stretch

Soluções de paletização para os mais diversos tipos de produtos, incluindo a linha convencional — 
desenvolvida para compressão em geral — e a linha premium, que adiciona rigidez e segurança. 
A linha Stretch permite o uso de aditivos biodegradáveis.

FILME PRÉ-ESTIRADO

O filme pré-estirado é produzido a partir de blends específicos de resinas plásticas combinadas 
com a mais avançada e exclusiva tecnologia de pré-estiramento em linha, obtendo economia de 
até 40% no custo de filme por pallet. 
É exponencialmente mais fácil de aplicar e requer muito menos esforço físico. 
Um rolo de filme pré-estirado é aproximadamente 2/3 mais leve que um filme tradicional, o que o 
torna muito mais fácil de manusear.

STRETCH STANDARD

Produzido com resinas de polietileno linear de baixa densidade, em processo de coextrusão 
cast, que garante filmes com maior estabilidade de espessura e excelentes propriedades 
ópticas, mecânicas e de compressão.

L I N H A
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FILME STRETCH PCR MANUAL

Os filmes Stretch PCR Manuais são produzidos a partir de materiais que já foram utilizados em 
produtos fabricados, comercializados e consumidos. 
Isso significa que esses materiais já cumpriram seu ciclo de vida e provavelmente seriam 
descartados. 
Entretanto, seguindo o princípio do consumo sustentável, o material é reutilizado e 
remanufaturado para uso em novos produtos.

FILME DE POLIETILENO 
STRETCH CAST TRANSPARENTE PREMIUM

O filme Stretch Cast Transparente Premium 
é produzido a partir de resinas de polietileno 
linear de baixa densidade, que apresentam 
excelentes propriedades ópticas, mecânicas e 
de compactação. 
É utilizado como embalagem protetora e para 
fixação de cargas durante o transporte e o 
armazenamento. 
Adequado para pré-estiramento.

Descrição:

Aplicação Automática

- Excelente resistência à tração e ao rasgo; 
- Alto poder de adesão; 
- Boas propriedades ópticas (brilho e 
transparência); 
- Alta retenção de carga (compactação); 
- Proteção contra umidade e poeira.

Utilizado para paletização manual de 
produtos nos setores de bebidas, alimentos, 
cosméticos, higiene e limpeza, farmacêuticos, 
calçados, têxteis etc. 
Pode ser produzido com espessuras entre 65 
e 160 gauge, com ou sem tubete. 
Ideal para produção de filme stretch pré-
estirado ou uso em paletizadoras orbitais. 
Atende às normas da ANVISA para contato 
direto com alimentos.

Principais características:

Aplicações:
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