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Termocontrátil

É um filme plástico produzido a partir de resinas de polietileno em extrusora

blown. Também conhecido como termo encolhível ou shrink. Quando é submetido

a temperaturas entre 100 e 140 °C, o filme contrai e encolhe. De acordo com

a necessidade da aplicação, características como taxa de encolhimento, resistência

mecânica e COF podem ser alteradas durante a fabricação do filme.

Permite utilizar e armazenar produtos, facilitando a proteção

e transporte. É de fácil manipulação e na maioria das vezes se utilizam

túneis de encolhimento para a aplicação do filme termocontrátil.

Adequado ao seu negócio

Aplicação Automática

Propriedades

Largura mm 300,00

14,25

3,00

250,00

1600,00

47,50

3,00

500,00

+/- 1,5%

+/- 10,0%

+/- 10,0%

---

+/- 10,0 mm

mm

pol

mm

g/m²

Espessura

Gramatura

Diâmetro interno do tubete

Diâmetro externo da bobina

Unidade Valor Máximo Variação de 
processo

Propriedades Dimensionais

Vantagens

Evita a
proliferação
de bactérias

Melhor
estocagem

e resistência

Melhor
modelagem

Facilita 
transporte
e manuseio

Valor Mínimo

0,030 0,140



Se adequa ao formato do produto embalado, podendo substituir

outros tipos de embalagens, como caixas de papelão e madeira.

• Taxas de encolhimento de acordo com a necessidade da aplicação;

• COF de acordo com a necessidade da aplicação;

• Boas propriedades mecânicas;

• Boa propriedade de soldabilidade;

• Podem ser produzidos nos formatos por folha refilado, enfestado e tubular.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

• Atender os mais variados segmentos,

como: Alimentos, eletroeletrônicos, produtos 

de limpeza, cosméticos, entre outros.

• Unitizar e armazenar produtos:

É utilizado em diversos segmentos,

principalmente indústrias de bebidas,

facilitando o transporte e manuseio.



Matriz
Rodovia SC 108 - KM 331,5 - CEP: 88.870-000 

B. Murialdo - Orleans - SC - Fone/Fax: 48 3466.6600

gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

Transformação que envolve você!

Filial Escada
AL A - S/N - Quadra 97 - Galpão 3 - Módulos A e B

Distrito Industrial João G da Silva Escada – PE

CEP: 55500-000 - Fone/Fax: 81 3771.6607

filialnordeste@gdmplasticos.com.br

Filial Sumaré
Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, 2601

Jardim Manchester (Nova Veneza) Sumaré – SP

CEP: 13178-440 - Fone/Fax: 19 3113.0900 

gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

gdmplasticos.com.br


