
Stretch
Cast

Filme 



Filme 
Stretch Cast

O Filme Stretch Cast da GDM Plásticos é produzido com
matéria-prima de polietileno de baixa densidade (LLDPE),
oferecendo resistência mecânica, aderência e propriedades
ópticas, como brilho e transparência. Disponível nas
versões Convencional, Premium e Pré-estirado, os filmes
são desenvolvidos para proporcionar proteção,
compactação e estabilidade de cargas paletizadas durante
os processos de transporte e armazenagem, contribuindo
para maior segurança e integridade dos produtos.
Dependendo da versão, podem ser utilizados em
paletizadoras automáticas ou na aplicação manual,
podendo também ser fornecidos com tubete ou sem
tubete, conforme a necessidade da operação.

Resistência à tração;

Propriedades óticas (brilho e transparência);

Resistência mecânica;

Compactação e estabilidade de cargas;

Aderência entre camadas (cling);

Disponível na versão transparente ou 
pigmentado em diversas cores;

Com ou sem tubete.

Características



Stretch Cast
Aplicações

• Utilizado para produtos nas 
indústrias de bebidas, 
alimentos, cosméticos, higiene 
e limpeza, farmacêutica, 
calçadista, têxtil, entre outros 
segmentos.

• Indicado para processos de 
unitização e estabilização de 
cargas, o filme stretch garante 
maior segurança, compactação 
e integridade dos produtos 
durante o transporte e a 
armazenagem.

Tipo

• Aplicação Manual 
• Aplicação Automática

Espessura

• Entre 0,017 mm e 0,040 mm

Disponível

• Com e sem tubete

Armazenamento

Em temperaturas que não 
excedam 30°C e com umidade 
relativa de até 60%



Além da versão transparente, o filme pode ser pigmentado em 
diversas cores, atendendo às necessidades específicas de identificação, 
padronização logística ou diferenciação visual.

Filme de Polietileno Stretch Cast Transparente Automático

Tabelas
Principais Propriedades

Propriedades

Resistência à Tração Máxima *DM

Alongamento no Rompimento *DM

Resistência à Perfuração

Força de desbobinamento

Resistência ao Rasgo *DM

Cling

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

N

%

N

N

N

N

120

200

18

30

60

0,6

140

200

20

30

70

0,7

150

220

23

30

90

0,75

180

240

25

33

110

0,75

210

260

30

35

130

0,8

*DM - Direção Máquina | *DT - Direção Transversal | *GDM - Metodologia GDM realizada no equipamento ESTL.

Método Unidade Espessura em mm
0,015 0,017 0,020 0,025 0,030

Filme de Polietileno Stretch Cast Transparente Manual
Principais Propriedades

Propriedades

Resistência à Tração Máxima *DM

Alongamento no Rompimento *DM

Resistência à Perfuração

Força de desbobinamento

Resistência ao Rasgo *DM

Cling

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

N

%

N

N

N

N

110

170

15

30

55

0,6

120

180

17

30

70

0,6

140

190

20

30

90

0,6

170

210

25

33

110

0,65

200

220

30

35

120

0,70

*DM - Direção Máquina | *DT - Direção Transversal | *GDM - Metodologia GDM realizada no equipamento ESTL.

Método Unidade Espessura em mm
0,015 0,017 0,020 0,025 0,030

Filme de Polietileno Stretch Cast Transparente Premium
Principais Propriedades

Propriedades

Resistência à Tração Máxima *DM

Alongamento no Rompimento *DM

Resistência à Perfuração

Força de desbobinamento

Resistência ao Rasgo *DM

Cling

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

N

%

N

N

N

N

130

250

22

30

70

0,6

150

260

23

30

80

0,7

160

280

25

30

90

0,75

185

300

30

33

100

0,75

230

330

35

35

140

0,8

*DM - Direção Máquina | *DT - Direção Transversal | *GDM - Metodologia GDM realizada no equipamento ESTL.

Método Unidade Espessura em mm
0,015

110

220

20

30

60

0,5

0,012 0,017 0,020 0,025 0,030

Filme de Polietileno Stretch Cast Transparente Pré-Estirado
Principais Propriedades

Propriedades

Resistência à Tração Máxima *DM

Alongamento no Rompimento *DM

Resistência à Perfuração

Força de desbobinamento

Resistência ao Rasgo *DM

Cling

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

N

%

N

N

N

N

200

70

25

30

90

0,5

200

100

27

30

105

0,5

*DM - Direção Máquina | *DT - Direção Transversal | *GDM - Metodologia GDM realizada no equipamento ESTL.

Método Unidade Espessura em mm
0,008 0,010



Transformação que
envolve você!

Matriz
Rodovia SC 108 - KM 331,5 - CEP: 88.870-000 

B. Murialdo - Orleans - SC - Fone/Fax: 48 3466.6600
gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

Filial Escada
AL A - S/N - Quadra 97 - Galpão 3 - Módulos A e B 

Distrito Industrial João G da Silva Escada – PE 
CEP: 55500-000 -  Fone/Fax: 81 3771 6607

filialnordeste@gdmplasticos.com.br

Filial Sumaré
Rodovia Adauto Campo Dall'Orto, 2601

Jardim Manchester (Nova Veneza) Sumaré – SP 
CEP: 13178-440 - Fone/Fax: 19 3113 0900

gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

www.gdmplasticos.com.br


