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MOPE Green

O MOPE Green é um filme de polietileno desenvolvido com 
tecnologia avançada e foco em sustentabilidade ambiental. 
Produzido com no mínimo 30% de matéria-prima renovável 
derivada da cana-de-açúcar, oferece uma solução 
inovadora e ecologicamente responsável para embalagens 
flexíveis. Fabricado em um processo altamente tecnológico 
e rigorosamente controlado, o MOPE Green combina 
desempenho técnico superior, excelente processabilidade 
e alta qualidade visual, atendendo às exigências dos mais 
diversos segmentos industriais.

Alta rigidez e excelente resistência mecânica 

Rasgo direcionado para melhor desempenho 
em aplicações industriais 

Excelente transparência e brilho 

Barreira ao vapor d’água em comparação 
aos filmes convencionais de polietileno 

Produto 100% atóxico 

Planicidade e estabilidade dimensional 

Maior eficiência nos processos de conversão 
e impressão 

Indicado para impressão flexográfica e rotográfica 

Pode ser metalizado

Características



MOPE Green
Aplicações

• Snacks
• Café
• Pet food
• Produtos de limpeza
• Cuidados pessoais
• Embalagens técnicas flexíveis

Espessura

+ ou – 10%

Armazenamento

Armazenar em local 
coberto, protegido da luz solar, 
com temperatura máxima 
de 30°C e umidade relativa 
de até 60%.



CPP Metalizado

O Filme Técnico de Polipropileno Metalizado (CPP Metalizado) da 
GDM Plásticos foi desenvolvido para aplicações que exigem alto 
impacto visual, acabamento premium e barreira funcional contra 
agentes externos, como luz e umidade.
Produzido a partir de blendas de polipropileno de alta qualidade e 
tecnologia de coextrusão, o CPP Metalizado oferece excelente 
desempenho mecânico, uniformidade da metalização e ótima 
selabilidade, inclusive na face sem tratamento. Sua combinação 
de proteção, estética diferenciada e eficiência operacional torna 
o produto ideal para embalagens flexíveis de alto valor agregado.

Aparência metalizada com brilho intenso 
e excelente impacto visual 

Valoriza o produto no ponto de venda com acabamento premium 

Barreira eficiente contra luz e umidade 

Excelente desempenho mecânico 

Ótima selabilidade, inclusive na face sem tratamento 

Elevada estabilidade dimensional 

Excelente planicidade para melhor processabilidade
 
Alta performance em linhas de empacotamento
automático 

Maior produtividade e estabilidade operacional 

Tratamento em uma face para excelente 
ancoragem de tintas e adesivos
 
Indicado para processos de impressão e laminação
 
Uniformidade da metalização e excelente 
acabamento visual

Características



Metalizado
Espessura

De 20 a 70 micra e largura 
máxima de 1000 mm.

Armazenamento

Armazenar este produto 
em temperaturas que não 
excedam 30°C, na sombra, 
com umidade relativa até 60%

Aplicações

• Indicado para embalagens tipo 
flow pack 

• Utilizado em embalagens para 
biscoitos, snacks e chocolates 

• Aplicado em embalagens para 
rações e petiscos 

• Ideal para sachês de 
suplementos 

• Indicado para refil de produtos 
de limpeza 

• Utilizado na produção de 
etiquetas e rótulos 

• Excelente desempenho em 
estruturas laminadas

• Atende às portarias da ANVISA 
para contato direto com alimentos 
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Filme de Polietileno Mope Green

Tabelas

Filme de Polietileno CPP Metalizado

Principais Propriedades 

Propriedades Método Unidade 
Espessuras em mm 

0,020 

Módulo Secante 2% *DM ASTM D882 MPA 660 

Módulo Secante 2% *DT ASTM D882 MPA 800 

Resistência à tração *DM ASTM D882 GF 6500 

Resistência à tração *DT ASTM D882 GF 1300 

Alongamento na Ruptura *DM ASTM D882 % 50 

Alongamento na Ruptura *DT ASTM D882 % 450 

Resistência ao Rasgo *DM ASTM D1938 GF 150 

Resistência ao Rasgo *DT ASTM D1938 GF 450 

Tensão Superficial ASTM 2578 Dinas/cm 

COF Dinâmico (filme/filme -*NT/*NT) ASTM D1894   

COF Dinâmico (filme/filme -*T/*T) ASTM D1894   

Brilho a 60º ASTM D2457 UB 

Haze GDM % 

Transparência GDM % 

TPVA a 38 ºC e 90%UR. ASTM F1249 g/(m².dia) 9,5 

*DM - Direção Máquina *DT - Direção Transversal *T - Face não Tratada

Principais Propriedades 

Propriedades Método Unidade 
  Espessuras em mm   

0,020 0,025 0,030 0,065 

Módulo Secante 2% DM ASTM D882 MPa 350 400 450 450 

Resistência à tração *DM ASTM D882 gf 1900 2000 2500 4000 

Resistência à tração *DT ASTM D882 gf 850 1300 1700 3700 

Alongamento na Ruptura *DM ASTM D882 % 500 600 650 650 

Alongamento na Ruptura *DT ASTM D882 % 600 700 750 750 

Resistência ao Rasgo *DM ASTN D1938 gf 80 100 190 400 

Resistência ao Rasgo *DT ASTN D1938 gf 200 300 400 1000 

Tensão Superficial ASTM 2578 dinas/cm ≥ 38 

COF Dinâmico (filme/filme-*NT/*NT) ASTM D1894 - 0,30 - 0,40 

Temperatura inicial de selagem à quente (Hot Tack) ASTM 1921 °C 100 

Temperatura inicial de selagem à frio *NT/*NT ASTM F88 °C 105 

TPVA – Taxa de permeabilidade ao vapor de água ASTM F1249 g/(m².dia) 0,90 – 5,00 

Densidade Ótica - - 2,00 - 3,00 

*DM - Direção Máquina | *DT - Direção Transversal| *NT - Face não tratada

Os valores típicos mencionados são dados médios e devem ser considerados como referência, não podendo ser assumidos 
como especificação de garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação.

Os valores típicos mencionados são dados médios e devem ser considerados como referência, não podendo ser assumidos 
como especificação de garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação.



Transformação que
envolve você!

Matriz
Rodovia SC 108 - KM 331,5 - CEP: 88.870-000 

B. Murialdo - Orleans - SC - Fone/Fax: 48 3466.6600
gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

Filial Escada
AL A - S/N - Quadra 97 - Galpão 3 - Módulos A e B 

Distrito Industrial João G da Silva Escada – PE 
CEP: 55500-000 -  Fone/Fax: 81 3771 6607

filialnordeste@gdmplasticos.com.br

Filial Sumaré
Rodovia Adauto Campo Dall'Orto, 2601

Jardim Manchester (Nova Veneza) Sumaré – SP 
CEP: 13178-440 - Fone/Fax: 19 3113 0900

gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

gdmplasticos.com.br


