
Stretch PCR



Sustentabilidade 
aplicada à sua 
operação logística.

Filme Stretch transparente com 30% de PCR, desenvolvido 
para proteger, estabilizar e otimizar cargas no transporte e 
armazenagem. Uma solução eficiente que contribui para a 
economia circular e mantém alto padrão técnico.

Produzido em polietileno com 30% de 
resina reciclada pós-consumo (PCR)
Utilização de matéria-prima reciclada
Produto ECO Friendly
Filme stretch possui boa resistência 
mecânica
Excelente retenção de cargas 
(compactação e estabilidade)
Boa aderência entre camadas (cling)
Proteção contra umidade e poeira
Contribui para a redução do uso de resinas 
virgens e menor impacto ambiental
Disponível na versão transparente
Para aplicação manual e automática

Características



Stretch PCR
Aplicações

• Utilizado para estabilizar cargas 
paletizadas, reduzindo deslocamentos 
e riscos de avarias.

• Promove a unitização da carga, 
mantendo os volumes firmes e 
compactos, facilitando o manuseio.

• Protege os produtos durante o 
transporte e a armazenagem contra 
umidade e poeira.

• Adequado para uso em diversos 
segmentos industriais e comerciais.

Tipo

• Aplicação Manual 
• Aplicação Automática

Espessura

• Entre 0,017 mm e 0,040 mm

Disponível

• Com e sem tubete

Armazenamento

Em temperaturas que não excedam 30°C 
e com umidade relativa de até 60%

Principais Propriedades

Propriedades

Resistência à Tração Máxima *DM ASTM D882 Kgf

Resistência à Tração Máxima *DT ASTM D882 Kgf

Alongamento no Rompimento *DM ASTM D882 %

Resistência à Perfuração GDM Kgf

Resistência à Perfuração no Estiramento (100%) GDM Kgf

Força de desbobinamento (aderência)

Os valores típicos mencionados são dados médios e devem ser considerados como referência, não podendo ser assumidos como
especificação de garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação.

*DM - Direção Máquina | *DT - Direção Transversal | *GDM - Metodologia GDM
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Transformação que
envolve você!

Matriz
Rodovia SC 108 - KM 331,5 - CEP: 88.870-000 

B. Murialdo - Orleans - SC - Fone/Fax: 48 3466.6600
gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

Filial Escada
AL A - S/N - Quadra 97 - Galpão 3 - Módulos A e B 

Distrito Industrial João G da Silva Escada – PE 
CEP: 55500-000 -  Fone/Fax: 81 3771 6607

filialnordeste@gdmplasticos.com.br

Filial Sumaré
Rodovia Adauto Campo Dall'Orto, 2601

Jardim Manchester (Nova Veneza) Sumaré – SP 
CEP: 13178-440 - Fone/Fax: 19 3113 0900

gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

gdmplasticos.com.br


