
Filme
Macroperfurado

Stretch Cast
Película Macroperforado Stretch Cast

Cast Stretch Macro-Perforated Film

Evita condensação no interior do palete;
Previene la condensación dentro del pallet;
Prevents condensation inside the pallet;

Aumenta circulação do ar;
Aumenta la circulación de aire;
Increases air circulation;

Facilita o congelamento de produtos;
Facilita la congelación de los productos;
Facilitates the freezing of products;

Evita o aparecimento de bactérias;
Evita proliferación de bacterias; 
Prevents the appearance of bacteria;

Secagem rápida de produtos;
Secado rápido de los productos;
Fast drying of products;

Aplicação automática ou manual
Aplicación automática o manual
Automatic and manual application



*As informações dadas nas fichas técnicas devem ser consideradas como parâmetros comparativos, não devendo ser assumidos como garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação 
pelo nosso departamento técnico. **Dimensão Mecânica. | *Las informaciones dadas en las fichas técnicas deben ser consideradas como parámetros comparativos, no deben ser asumidos como garantía. Otras especificaciones 
pueden ser atendidas mediante consulta y aprobación por nuestro departamento técnico. **Dirección Máquina. | * The information given in the technical data sheets should be considered as comparative parameters and 
should not be taken as a guarantee. Other specifications can be found through consultation and approval by our technical department. ** Machine Direction.

Propriedades
Propriedades
Properties

Largura (DM)**
Ancho | Width

Peso de filme por metro (DM)**
Peso de la pelicula por metro
Film weight per meter

Alongamento no Rompimento (DM)**
Elongación de Ruptura (DM)**
Elongation at Rupture (DA / 1) **

Diâmetro interno do tubete (DM)**
Diámetro interno del tubo
Inner diameter of the tube

Método
Método
Method

Aplicação | Aplicación | Application

ManualAutomática | Automática | Automatic

Esp. | Esp. | Thk. Unidade
Unidad

Unit

Unidade
Unidad

Unit0,020 mm 0,023 mm
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Esp. | Esp. | Thk.

0,008 mm

Principais Propriedades* | Principales Propiedades* | Main properties*

Matriz | Matriz | Headquarters
Rod. SC 108, S/N – Km 331,5 - Caixa Postal 128
Murialdo - CEP: 88870-000 - Orleans – SC
Fone/Fax: +55 48 3466.6600
gdmplasticos@gdmplasticos.com.br

Filial / Sucursal / Branch
AL A - S/N - Quadra 97 - Galpão 3 - Módulos A e B
Distrito Industrial João G da Silva
Escada – CEP: 55500-000 - PE
Fone/Fax: +55 92 3042.0120
filialnordeste@gdmplasticos.com.br

Filial / Sucursal / Branch
Rod. Adauto Campo Dall’Orto, 2601
Jardim Manchester (Nova Veneza)
CEP: 13178-440 - Sumaré – SP
Fone/Fax: +55 82 3334.2800
gdmplasticos@gdmplasticos.com.brgdmplasticos.com.br

Nosso produto foi desenvolvido para evitar a condensação no interior 
do pallet, assim como facilitar o congelamento do seu produto, propor-
cionando secagem rápida a mercadoria paletizada.

Exclusividade nacional 
de alta tecnologia.
Exclusividad nacional de alta tecnologia.
National Exclusiveness of high technology.

Our product was developed to avoid condensation inside the pallet, as well as facilitate 
the freezing of your product, providing quick drying the palletized merchandise. 

Nuestro producto ha sido desarrollado para evitar la condensación en el interior del pal-
let, así como facilitar la congelación de su producto, proporcionando secado rápido a la 
mercancía paletizada.

Qual o segredo?
Macroperfurado é uma nova tecnologia projeta-
da para proporcionar maior ventilação aos pro-
dutos embalados. Além dos macrofuros, apre-
senta dobras laterais e tiras longitudinais que 
aumentam a resistência mecânica do filme, pro-
porcionando excelente estabilidade da carga.

¿Cuál es el secreto?
Macroperforada es una nueva tecnología diseñada para pro-
porcionar una mayor ventilación a los productos envasados. 
Además de los macroorificios, presenta pliegues laterales y 
tiras longitudinales que aumentan la resistencia mecánica 
de la película, proporcionando excelente estabilidad de la 
carga.

What is the secret?
Macro-Perforated is a new technology designed to pro-
vide greater ventilation to packaged products. In addition 
to macroholes, features lateral folds and longitudinal strips 
that increase the mechanical resistence of the film, provid-
ing excellent load stability.

Resfriamento rápido e uniforme
Fácil penetración del frío
Easy penetration of cold

Secagem de produtos umidos
Secado de productos húmedos

Drying of wet products

Fácil circulação de ar
Recirculación de aire

Air circulation

Embalar produtos quentes
Embalar produtos calientes

Packing hot products

Possibilidade de pigmentação 
em diversas cores: preto, azul, 
verde, vermelho, laranja, etc.

Disponible en versiones pigmentadas 
en colores: azul, verde, rojo, naranja, 
entre otros.

Custom pigmentation is available in 
various colors: black, blue, green, red, 
orange, and others.

IDEAL PARA | IDEAL PARA | IDEAL FOR | 


