Filme de Polipropileno
CAST TRANSPARENTE

CPP PREMIUM DS

SELAVEL NAS DUAS FACES

Descricéao:
CPP PREMIUM DS é um filme coextrudado feito de blendas de polipropileno de excelente qualidade que garante alta capacidade de

selagem em baixas temperaturas no lado nao tratado e no lado tratado. Possui excelentes caracteristicas opticas (brilho e
transparéncia), alto deslizamento e alta rigidez. Destinado a embalagens que necessitam de selagem em sobreposicao.

Caracteristicas principais:

- Boa capacidade de selagem em ambos os lados; AplicagéeS’
Para utilizacao em filmes monocamada ou em diversas embalagens
laminadas com outros substratos, pode ser fornecido com
espessuras entre 0,020 e 0,100 mm. Devido a sua alta rigidez,

- Excelente desempenho em embalagens automaticas;
- Boas caracteristicas opticas (brilho e transparéncia);
- Alto deslizamento;

- Alta rigidez; apresenta excelente estabilidade no processo de Rotogravura.
- Boa resisténcia a humidade; Cumpre as determinac6es da ANVISA para entrar em contato direto
- Excelente planicidade e estabilidade dimensional; com alimentos.

- Tratamento de uma face para aplicacoes de tintas e/ou
adesivos ou sem tratamento

Consideracdes importantes:
Recomenda-se armazenar este produto em temperaturas nao superiores

a 30°C, a sombra, com umidade relativa de até 60%, pois pode apresentar

. .. - - Largura mm +5
propriedades fisica de decomposicao em condicoes de armazenamento
ndo controladas. Além disso, deve ser utilizado dentro do prazo de  ESPessura mm +/- 5%
validade descrito nas etiquetas de identificacao. Gramatura g/m2 +/- 5%
Mantenha uma rotacao apropriada de datas de vencimento (FIFO). A Diametro Interno polegadas 6
informacdo que consta nas fichas técnicas deve ser considerada como .

N . - . Lado do Tratamento externo o interno

parametro comparativo e nao deve ser tomada como garantia. Outras
especificacdes poderdo ser atendidas mediante consulta prévia e ~ Diametro Externo mm 500-800

aprovacao do nosso departamento técnico.

:
Método

0,020 0,030 0,050
Modulo Secante 2% *DM ASTM D882 MPA 490 450 610
Modulo Secante 2% *DT ASTM D882 MPA 470 430 530
Resisténcia a tracao *DM ASTM D882 GF 2.300 3.000 5.300
Resisténcia a tragao *DT ASTM D882 GF 1.100 1.500 3.000
Alongamento na Ruptura *DM ASTM D882 % 460 500 700
Alongamento na Ruptura *DT ASTM D882 % 470 470 600
Resisténcia ao Rasgo *DM ASTM D1938 GF 80 160 200
Resisténcia ao Rasgo *DT ASTM D1938 GF 300 390 510
Tensao Superficial ASTM 2578 Dynes/cm 38
COF Dinamico (filme/filme - *LNT/*LNT) ASTM D1894 0,10 - 0,25
Temperatura inicial de selagem *LNT/*LNT ASTM F88 °C 95 106
Temperatura inicial de selagem *LT/*LT ASTM F88 °C 97 108
Brilho 45° ASTM D2457 uB 80
- Direcao de Maquina | - Direcao Transversal | - Lado Nao-tratado | - Lado Tratado
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